
Caractéristiques

Structure

•  Résistance : 500 kg /m2 avec les plateaux indiqués ci-contre
•  30 Mairietables = 36 m de long = 30 m 2 d’estrade

?? ,50 € HT

Personnalisation

MAIRIETABLE ESTRADE

NB :  NE PAS UTILISER D’AUTRES PLATEAUX POUR L’ESTRADE

•  Aucune vis ni boulon
•  Garde-corps possibles

++
plateaux 

rectangulaires
entretoises 

+
noeuds de 

pieds

Geprüfte Sicherheit
LABEL EUROPÉEN

 

DE QUALITÉ

 
ET DE SÉCURITÉ

Produits associés

Prix ?

Il suffit d’ajouter 23 noeuds de pied à vos 
Mairietables Rectangle pour obtenir une Estrade 
modulable et solide, de 30 m 2, et qui se monte 
en 20 minutes !

MAIRIETABLE ESTRADEGARANTIE

ALU 
310

VERT
6028

NOIR
9005

GRIS
martelé

MARRON  
8017

ROUGE
3004

BLEU
5010

JAUNE
1003

Coloris des piétements

Stratifié
Sable

Stratifié
Teck

Multiplis

Plateaux rectangulaires

MULTIPLIS
- Épaisseur 18 mm
- Vernis 2 couches
- Classement au feu M3
- Disponible en 120 x 70 
cm ou 120 x 80 cm

Sable

Teck

STRATIFIÉ MOULÉ
- Épaisseur 25 mm
- Inattaquable aux solvants courants
- Température d’utilisation: de -40 à +90°C
- Possibilité d’utilisation en extérieur
- Classement au feu M3

•  Autre coloris, nuancier RAL
•  Vente en pièces détachées
•  Garde-corps de façade  
    Réf.ENF (cf. Index)

•  Garde-corps de côté  
    Réf.ENC (cf. Index)
•  Escalier  
    Réf. ESC (cf. Index)

Options sur demande
2 pieds

Chariot TD2 
p.16

Chariot TD1 
p.16

Mairietable 
RECTANGLE
p.12
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1.  Poteau façade
2.  Garde-corps façade  
3.  Garde-corps côté 
4.  Poteau côté
5.  Escalier
6.  Nœud de pied
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